Wytyczne do montażu budek dla jerzyków

1. Budki powinny być powieszone od strony wschodniej lub północnej budynku (budka powieszona od strony zachodniej lub południowej będzie zbyt nagrzewania przez słońce).
1. Budki lęgowe należy umieścić jak najwyżej, najlepiej na ścianie powyżej drugiego piętra (na wysokości nie mniejszej niż 6 m nad ziemią), ale w miejscu, gdzie ptaki mają swobodny dolot. Jerzyki wylatując z budki spadają w dół zanim podejmą swobodny lot. Aby ptak mógł się swobodnie wzbić  w górę musi mieć na to sporo miejsca. Z tego samego powodu przed wejściem do budki nie mogą rosnąć drzewa, nie może być żadnych przeszkód w postaci np. zbyt blisko usytuowanych balkonów.
1. Budki dla jerzyka powinne być powieszone pod okapem, który zapewni osłonę przed zalewaniem podczas ulewnego deszczu, a jeżeli budkę wieszamy na ścianie bloku i nie ma okapu, daszek budki musi być na tyle długi aby zasłaniał otwór wlotowy w ten sposób aby ulewny deszcz nie zalewał wnętrza budki.
1. Jerzyki to ptaki kolonijne, dlatego też budki powinne być wieszane po kilka, kilkanaście sztuk obok siebie. 
1. Większość jerzyków przylatuje do Polski w pierwszej połowie maja, dlatego też budki dla tych ptaków najlepiejmontować na początku tego miesiąca lub w końcu kwietnia. Jeśli budka dla jerzyka zostanie zamontowana wcześniej, to może być zajęta przez inne ptaki.



 
